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empujes del terreno + muros de contención #2 

 

Para la realización de la práctica se considerará el terreno 

indicado en el esquema de la izquierda, con la profundidad, peso 

específico, ángulo de rozamiento interno y, en su caso, cohesión 

indicados. 

Sobre dicho terreno se deberá: 

1: determinar los empujes (1,5pt) 

Calcular el empuje pasivo del terreno, horizontal y vertical, a la 

profundidad indicada (empleando la teoría de Coulomb) 

teniendo en cuenta el rozamiento entre muro y terreno y el ángulo 

de talud formado en la coronación. Calcular el valor total de los 

empujes para la altura de terreno indicada y el punto de 

aplicación de la resultante. 

 

 

2: comprobación de estabilidad y determinación de tensiones (6pt) 

Para el muro indicado, calcular los factores de 

seguridad frente a deslizamiento (FD) y vuelco (FV), 

considerando los empujes del terreno calculados. 

(recordad que a efectos de aplicación de los 

empujes se tendrá en cuenta el extremo del 

intradós de la zapata, considerando que la altura 

de terreno contenida sobre la zapata es de 3,00m) 

Una vez comprobados los factores de seguridad 

frente a deslizamiento y vuelco se deberá calcular 

la tensión transmitida al terreno (considerando la 

posible excentricidad de la resultante en la base 

de la zapata). 
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3: cálculo de ancho de zapata necesario (2,5pt) 

Para la misma situación: mismo tipo de terreno y 

altura de contención, se plantea realizar la 

contención con un muro sin “tacón” (saliente 

hacia el intradós), sólo con “puntera”. 

¿Cuál sería la dimensión mínima de la zapata 

para que el factor de seguridad frente al 

deslizamiento – FD – sea de 1,5?  

¿Consideras razonable el ancho resultante del 

cálculo anterior? 
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