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PROBLEMA 1. (4 puntos)

En el circuito de la figura, dos fuentes de tension alimentan a una carga inductiva que demanda

una corriente constante. El tiristor se dispara con un angulo o de retraso después del paso por
cero de la fuente de tensién sinusoidal (disparo corto). Suponiendo que los semiconductores son
ideales, se pide:

a) Para «=30°, dibujar las formas de onda de la corriente por el tiristor y por el diodo y de la
tension de salida u..

b) Para «=60°, dibujar las formas de onda de la corriente por el tiristor y por €l diodo y de la
tension de salida v,.

c) ¢Cuél es el Angulo a que hace maxima la potencia de salida? Calcular cuanto vale esta
potencia y cuanto aporta cada fuente.

220V2-sen(ot) (~)

PROBLEMA 2. (3 puntos)
Desde una red de alterna ideal de 220V eficaces y 50Hz, se alimenta a una carga inductiva,
mediante un rectificador totalmente controlado, como muestra la figura.

™ T2
L=100mH

220V,
S0Hz R=1Q

T3 T4
Si los tiristores se disparan con un angulo a=30%

a) Dibujar la forma de onda de la tensién de salida y de la corriente por la fuente de alterna,
indicando qué semiconductores estan conduciendo en cada momento.

b) Calcular el valor medio de la tension de salida.

¢) Calcular la maxima tension inversa y directa que soportan los tiristores

PROBLEMA 3. (3 puntos)

El inversor de la figura se controla por fase desplazada para alimentar una carga resistiva a
una frecuencia de 50Hz. Se quiere que la carga consuma una potencia de 100W.

a) Calcular el angulo 8 y dibujar las senales de disparo de los transistores.
b) Dibujar la tensidn en la carga y la corriente por el transistor T7.
¢) Calcular las pérdidas en el transistor T7 y el rendimiento del inversor.

Datos:
R =10Q Vce, sar = 1V Vy.oiooo = 1V
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Solucion Problema 1:
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Solucion Problema 3:
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