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La figura representa el escenario de comunicaciones de datos de una pequefia empresa, con una
LAN cableada tradicional y acceso exterior basado en una solucion ADSL, donde todas las
comunicaciones se soportan bajo la arquitectura TCP/IP.

Red del Operador Linea Telefonica 10BASET
(Voz y Datos) fossones
Modem-Router ~ S*V Ethernet -
ADSL

Las conexiones de la LAN estan concentradas en un conmutador (SW) Ethernet, al que se
conecta el modem-router ADSL de acceso de banda ancha.

1.

2.

Indique si es posible 0 no el envio simultaneo de sefiales de voz y datos por la Linea
Telefonica. Justifique su respuesta (4 lineas). 0,5 p.
Indique si es posible 0 no la existencia de conexiones a distinta velocidad entre el
conmutador y el resto de dispositivos. Justifique su respuesta (4 lineas). 0,5 p.
¢Cuél es el numero maximo de comunicaciones simultaneas que pueden darse en este
escenario? Justifique su respuesta para los siguientes casos: (1 p.)
a. No existen conexiones con el exterior
b. Pueden existir conexiones con el exterior
Considerando que tanto las tablas de asignacion en el conmutador (N° Puerto <
dir MAC) como las de ARP estan vacias en todos los dispositivos, dibuje el
cronograma a nivel de enlace de la comunicacién entre A y B correspondiente al envio
de una trama de 1000 octetos de datos. ¢Cuantas tramas y de qué tipo reciben los
equipos C,Dy S?
1p.
Para el servicio de datos, el operador ha asignado a esta entidad un Conexién Virtual
Permanente ATM, identificada por (VPI/VCI = 8,32).
a. Dibuje la torre de protocolos asociada con el modem-router, conmutador
Ethernet y el equipo A. 0,5 p.
b. Si durante la transferencia de informacion, el ordenador A, que tiene con el
conmutador Ethernet una interfaz 100 BASE-T, recibe un caudal de trafico de
10 tramas de datos de tamafio maximo de nivel MAC al cabo de 0,3 segundos,
calcular cuél es la velocidad efectiva minima de transmision en el canal
descendente ADSL en esos momentos. Dibuje, previamente, el cronograma que
representa dicha transferencia. 1,5 p.
Suponer que:  a) no se producen segmentaciones a nivel IP
b) todos los tiempos no especificados, despreciables
c) el nivel AALS5 afiade 8 octetos de cola
d) el tamafio de la celda ATM es de 53 octetos
e) la cabecera de nivel MAC es de 26 octetos
f) el tamafio maximo del campo de datos de una trama MAC es de 1500
octeto



SOLUCION

1) El envio simultaneo de sefiales de voz y datos por la linea telefonica si es posible, debido a
que el canal vocal ocupa desde 300 Hz a 3400 Hz y por encima de la banda de voz va la banda
ADSL con bandas a su vez separadas para datos de subida y de bajada.

Incluso es posible usar el teléfono convencional y por el canal de datos mantener
videoconferencias ya que el ADSL basico (256/128 Kbps) admite hasta dos videoconferencias
simultaneas, con una mediana calidad.

2) Los conmutadores ethernet con bocas a 10/100 Mbps pueden posicionarse a una u otra
velocidad, en funcién de la velocidad del otro dispositivo que se les conecte. Si la tarjeta que se
aplica es a 10 Mbps, el conmutador adoptard 10 Mbps en esa boca de conexién, pudiendo
establecer en otras bocas velocidades también a 10 6 a 100 en funcion de la velocidad del otro
dispositivo.

3a) Si se aplica el termino “comunicaciones” en el sentido méas amplio, aplicado con
arquitectura TCP/IP se pueden establecer muchisimas comunicaciones pues, por ejemplo es
posible conectar muchos clientes en A con muchos servidores en B. EI niUmero de conexiones
solo estaria limitado por los recursos de las maquinas y el numero de puertos disponibles. Se
pueden hacer 100 telnets simultaneos de A a B...etc.

3b) Con el exterior idem al caso anterior. Si el Modem/Router hace NAT, desde dentro (las
méaquinas A,B,C,D) se pueden establecer cientos de conexiones simultaneas con maquinas de
Internet, o del exterior. Ej: 100 telnets simultaneos desde A otros 100 desde B... etc con una
méaquina de fuera.

4) Cronograma de trama de A a B.

A SW B

MAC orig:A MAC dest: difusion

MAC orig:A MAC dest: difusion

MAC orig:B MAC dest: A

MAC orig:B MAC dest: A

MAC orig:A MAC dest: B (DATOS)
TRAMA CON 1000 OCTETOS

MAC orig:A MAC dest: B (DATOS)
TRAMA CON 1000 OCTETOS




Las estaciones C, D y S reciben solamente la trama de difusion suponiendo que el SW tiene sus
tablas de aprendizaje llenas y sabe donde estan las demas estaciones.

Si no es asi; las estaciones C, D y S recibiran la de difusién (aqui el conmutador aprende la
situacion de A). No recibiran la respuesta ARP de B, ya que el conmutador sabe donde estd A
(aqui el conmutador aprendera la situacion de B). La trama de datos solo la recibira B pues el
conmutador ya conoce la situacion de B.

5 a) Torres de protocolos del MODEM/Router, Conmutador ethernet y A.

A
A

T (tcp) Modem/Router

Conmutador

5 b ) Dibujaremos el cronograma de la situacion propuesta



M/R 10 Mbps SW 100 Mbps A

32 celdas

32 celdas

10 tramas

10 tramas
32 celdas

Como A recibe diez tramas llenas en 0,3 seg. Calcularemos el régimen binario que esto
produce en el canal ADSL.

1 trama Ethernet lleva dentro un datagrama IP de 1500 octetos que da lugar en la capa
ATM a 32 celdas segun:

(1500+relleno+8)/48 = 32 celdas ATM
Como se reciben 10 tramas ethernet en 0,3 segundos podremos escribir:
10 - 32 - (53 - 8)/Velocidad de bajada + 1526 - 8 /107 + 1526 - 8/ 10° =0,3sg

Despejando: Velocidad de bajada = 454,3 Kbps

0000000000000000000000000000




