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La figura representa la red de comunicaciones de una empresa. Todas las aplicaciones de
comunicaciones disponibles se instalan sobre la arquitectura de protocolos TCP/IP para el intercambio de
informacion. Las previsiones iniciales se realizan para que la Red A disponga de 100 maquinas con IP
fija, en la Red B, 40 maquinas, y en la Red C 20 maquinas. Tanto estas redes, como la red troncal, tienen
instaladas LAN Ethernet 100BASET formadas por un conmutador o switch ethernet al que se conectan
los equipos hien directamente o a través de uno o varios HUB's.
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A. La empresa ha adquirido un prefijo de direcciones IP clase C (200.10.5.0). Teniendo en cuenta el
numero de IP’s en cada una de las redes para configurar los hosts con aplicaciones sobre TCP/IP, se
necesita:

1. Disefie un plan de numeracién para la empresa, indicando la mascara de red utilizada, la
direccion de red y el rango de direcciones de cada una de las subredes y para la red troncal.
Justifique la respuesta.

2. Realice una asignacion de direcciones a las interfaces de los distintos equipos de la figura

anterior.

Obtenga la tabla de rutas del equipo PC1.

Obtenga la tabla de rutas del router R1.

5. Explique brevemente la funcion del equipo NAT. ¢Qué direccién IP destino hay que utilizar
en el equipo PC1 para acceder a la impresora?.
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B. Enun instante determinado, la méaquina PC1 ejecuta un comando ping hacia ServidorS2 y recibe su
respuesta.

1. Dibuje un cronograma con el intercambio de tramas Ethernet que se genera, indicando
solamente el tipo de trama. Considere que el tiempo de propagacion y de proceso en los
equipos de interconexion es despreciable y que las tablas ARP estan vacias en todos los
dispositivos.

2. En la maquina ServidorS1 se esta ejecutando un programa Sniffer (capturador de tramas).
Obtenga la relacién de las tramas Ethernet recibidas, ordenadas cronolégicamente, segun el
siguiente formato:

NO

Eth. Origen Eth. Destino | [P origen IP destino Tipo
orden
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A.1. Disefie un plan de numeracion para la empresa, indicando la méscara de red utilizada, la direccion
de red y el rango de direcciones de cada una de las subredes.

Debemos crear 4 subredes. Para ajustarnos a las direcciones necesarias, hacemos
primero una division en 8 subredes de 32 direcciones.

= Se necesitan 5 bits para direcciones de hosts (2°= 32)
= Quedan 3 bits para subredes.

De las 8 primeras subredes, agrupamos 4 para la RED Ay 2 para la RED B. Asi quedan
128 direcciones para la RED A, 64 para la RED B, 32 para la RED C y 32 para la TRONCAL.
Una posible asignacion seria:

RED MASCARA DIRECCION IP RANGO DIRECCIONES

RED A 255.255.255.128 200.10.5.0 200.10.5.0

200.10.5.127

RED B 255.255.255.192 200.10.5.128 200.10.5.128

200.10.5.191

RED C 255.255.255.224 200.10.5.192 200.10.5.192

200.10.5.223

TRONCAL 255.255.255.224 200.10.5.224 200.10.5.224

200.10.5.255

A.2. Realice una asignacion de direcciones a las interfaces de los distintos equipos de la figura.

ELEMENTO | INTERFAZ | DIRECCION IP
R1 If1 200.10.5.225
If2 200.105.1
If1 200.10.5.226
R2 If2 200.10.5.129
If3 200.10.5.193
R3 If1 200.10.5.227
If2
If1 200.10.5.228
NAT If2 10.0.11
S1 200.10.5.229
S2 200.10.5.130
PC1 200.10.5.2




A.3.- Obtenga la tabla de rutas del equipo PC1.

RED DESTINO MASCARA GATEWAY INTERFAZ
200.10.5.0 255.255.255.128 - eth.
127.0.0.0 255.0.0.0 - lo
default 200.10.5.1 eth.

A.4.- Obtenga la tabla de rutas del router R1.

RED DESTINO MASCARA GATEWAY INTERFAZ
200.10.5.0 255.255.255.128 - if2
200.10.5.224 255.255.255.224 ifl
200.10.5.128 255.255.255.192 200.10.5.226 ifl
200.10.5.192 255.255.255.224 200.10.5.226 ifl
127.0.0.0 255.0.0.0 - lo
default - 200.10.5.227 ifl

A5.- Explique brevemente la funcion del equipo NAT. ¢Qué direccion IP hay que configurar en el equipo

PC1 para acceder a la impresora?.

correspondiente.

NAT permite la conexion de varios ordenadores con IP’s privadas a Internet, utilizando una IP publica.
Para ello, debe realizar la correspondiente conversion entre las IP’s privadas y la IP publica.

Para acceder a la impresora desde PC1 utilizaremos la direccion 200.10.5.228 y el puerto




B.1. Dibuje un cronograma con el intercambio de tramas Ethernet que se genera, indicando solamente el
tipo de trama. Considere que el tiempo de propagacion y de proceso en los equipos de interconexion es
despreciable y que las tablas ARP estan vacias en todos los dispositivos.
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B.2.- En la maquina ServidorS1 se esta ejecutando un programa Sniffer (capturador de tramas). Obtenga
la relacion de las tramas Ethernet recibidas, ordenadas cronolégicamente, segun el siguiente formato:

0
N Eth. Origen Eth. Destino IP origen IP destino Tipo
orden
1 ifl R1 FF:FF:FF:FF:FF:FF | 200.10.5.225 | 200.10.5.226 ARP

Broadcast

Request




