Practicas CURSO......oueeeeeee Realizadas.......cccccuvvvevennn.. Convalidadas. .

Instrucciones para el examen .Puede consultar libros y unidades didacticas, no puede consultar cuadernlllos
de evaluacion, ni colecciones de problemas. Uso de calculadora no programable

En cada ¢jercicio es necesario llegar a un resultado numérico, no es suficiente el planteamiento del proceso de
calculo. Es necesario, asi mismo, la inclusién de los pasos intermedios. Si el resultado no es el previsto, haga un
breve comentario y continue con la resolucion de otro ejercicio

Ejercicio 1.-

De un proceso gas solido catalitico A+B=2C se necesita conocer el peso de catalizador necesario
para tratar una corriente de 0,1m’> s de una corriente de gases (A+B) sin diluir, con una concentracién
en cada gas de 0,5 kmol m™ El proceso se desea llevar a cabo en un reactor de flujo piston ideal e
isotermo que en las condiciones de trabajo responde a la expresion cinética

kC

—r,= 4 kmolm™s™!
I+K,C,+K.C,
El valor de las constantes: k = 0,2 kmol kg—ls'1 K, = 4kmol ' m’ K= 0,8kmol™ m’

Se desea alcanza una conversion del 80 por ciento, la densidad del sélido situado en el lecho es de 0,9
10° kg m™.

Ejercicio 2.-
De la experimentacion realizada sobre un proceso catalitico A+B—““>C+ D, utilizando el
catalizador en particulas de tamafio de 50 x se ha comprobado que responde a una cinética de primer

orden y que la constante de velocidad a una temperatura determinada es 0,2s”'. El coeficiente de
difusividad de A es 5:10°m’s™!

Estimese el factor 7 si se emplea para esta reaccion particulas de catalizador de forma esférica y 0,01m
de radio.

Ejercicio 3.-
En un lecho fluidizado se lleva a cabo una reaccion catalitica de orden uno en el reactivo A. El lecho es
de 0,1 m de alto en la zona de so6lido, y posee una pantalla deflectora. En estas condiciones se puede
aceptar un valor medio en el diametro de burbuja y en las propiedades con ella relacionadas.
Estimese, de acuerdo a los datos la conversion obtenida en el lecho e indiquese si el proceso transcurre
principalmente en:

a) en el catalizador situado en la emulsion

b) en el catalizador situado en la nube-estela

¢) en el catalizador situado en nube-estela y la burbuja

d) en el catalizador situado en la burbuja.

Datos

Constante de la velocidad de reaccion quimica intrinseca. k, 100 s
Constante de transferencia de materia burbuja a nube-estela (K o), 2,8 g7

Constante de transferencia de materia desde nube-estela a emulsion (K ), 0.6 st
7, = Volumen de sélido en burbujas / volumen de burbuja = 0,01

Y. = Volumen de solido en nube-estela / volumen de burbuja = 0,20

Y. = Volumen de s6lido en emulsioén / volumen de burbuja = 0,6
Uy, = Velocidad de burbuja 0,5 m s



Ejercicio 4.-

En un proceso gas (A) liquido (B) se lleva a cabo en una columna de burbujeo El gas se introduce en un caudal
de 20 moles /h. con una presion parcial del reactivo a la entrada de 0.04 atm ya la salida de 0,01. La presion de
operacion se mantiene aproximadamente en 1 atm. La concentracion de B a la entrada es de 30 moles m ® y a la
salida de 20 30 moles m ~, Indiquese, de acuerdo a los datos el valor de las variables y parametros que se
indican a la entrada y salida de la torre, asi como el régimen cinético del proceso.
Datos:

H=0.01 atm mol' m’

Dp=DA=510" m’s’

kp =2.10%m s

kg =200 mol (m > atm s) !

kr 4s T molt m?

a=200m*m"

Acéptese flujo en mezcla total para el liquido y en flujo piston para el gas.
Tabla de resultados
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