PROYECTOS TECNICOS - | A
Examen Extraordinario Julio 2016
Nota: Para que el ejercicio sea corregido, es necesario entregar esta hoja, debidamente cumplimentada, junto a la

resolucion del mismo.
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i DATOS COMPLEMENTARIOS EJERCICIO 1:

| A - Peso especifico del hormigén de la losa = 25
: ' kN/m3

| - Espesor de la losa, medido en la direccién
|

|

normal a su directriz = 0,15 m. (constante en

toda la losa)
v ; - Ancho de lalosa=1,20 m
g - Peso del peldafieado = 1’3 kN/m? (medido en

! - proyeccion horizontal).

En el croquis de la Figura 1, se ha representado y acotado la estructura de calculo de una losa de una escalera
interior de acceso a un edificio de viviendas. Sabiendo que esta losa es de hormigén armado visto, se pide:

- Dibujar la ley de cargas gravitatorias totales mayoradas actuantes sobre la losa, medidas en proyeccion
horizontal. (3 puntos)

22 EJERCICIO

El croquis de la Figura 2, representa el alzado del muro A-B, y la planta del forjado de un edificio de viviendas, que
apoya sobre él. Teniendo en cuenta que el Unico elemento estructural que recibe el muro en su coronacién es el
forjado y que el muro es de fabrica de ladrillo de un pie de espesor, siendo la entrega del forjado que apoya en é!

de 16 cm.
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SE PIDE:

12.- Dibujar la ley de cargas gravitatorias mayoradas actuantes en la coronacién del muro A-B. (1 punto)
29.- Obtener la resistencia de célculo a compresién de la fabrica. (1,5 puntos)
39.- Peritar la validez del muro de ladrillo. (En las secciones: superior A-B y media) (4,5 puntos)

DATOS COMPLEMENTAR!OS EJERCICIO 2:
- Peso total caracteristico del forjado (PProrjado + PPsolado + PPrecho) = 4,00 KN/m?

- Ladrillo: Cerdmico hueco de 240 x 115 x 90 mm. de categoria Il de fabricacion, resistencia declarada por el
fabricante: fux = 6,00 MPa.
- Fabrica: Muro de 1 pie de espesor. Piezas cerdamicas colocadas a soga. Juntas de mortero de 1 cm de

espesor. Categoria de la ejecucién del muro: B. Peso especifico de la fabrica: 12 kN/m3.
Mortero ordinario en juntas llenas: M-5. Altura de célculo: Las dadas en el croquis.
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