PROYECTOS TECNICOS |
Prueba de la Evaluacién Final junio 2016 A

Nota: Para que el ejercicio sea corregido, es necesario entregar esta hoja, debidamente cumplimentada,
iunto a la resolucién del mismo.

El croquis de la figura representa la planta de una zona de un edificio de viviendas. El perimetro, 2-A-B-
C-3, son cuatro de los lados de un octégono regular, con centro en el punto medio de la viga 2-3.
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12.- Obtener, con precisién de tres decimales, la longitud de los lados 2-A; A-B; B-C y C-3, y el dngulo (B)
que forman dos de estos lados entre si. (1 punto)
2.- Dibujar, debidamente acotada, la ley de cargas totales mayoradas sobre la viga 2-3. (3 puntos)

32.- Dibujar, debidamente acotada, la ley de cargas totales mayoradas sobre la coronacién del muro A-
B. (1,5 puntos)
Sabiendo que el forjado 1-9-4-10 apoya en los muros 1-9 y 4-10, de fabrica de ladrillo de un pie de
espesor, siendo la entrega del forjado que apoya en ellos de 16 cm. Se pide:

2.- Obtener la resistencias de célculo a compresién y a esfuerzo cortante de la fabrica. (1,5 puntos)

9.- Sabiendo que el Unico elemento estructural que apoya sobre el muro 1-9 en su coronacion, es el
forjado 1-9-4-10, y que sobre él no hay ninguna planta superior, realizar la comprobacion a esfuerzo
cortante de este muro. (2 puntos)

2.- Dibujar el aparejo del encuentro entre los muros A-B y C-D, sabiendo que son de un pie y medio de
espesor. (Se dibujara un tramo de un metro de cada muro en la zona del encuentro. E: 1/10) (1 punto)

DATOS COMPLEMENTARIOS

- Pieza cerdmica de ladrillo hueco, de dimensiones: 240 x 120 x 90 mm. Categoria [l y resistencia a
compresion de 6,00 MPa.

- Peso especifico de la fabrica: 12 kN/m? y Control de ejecucién de la fabrica: B.
- Mortero ordinario M5 y juntas de 1 cm de espesor.
- Altura del muro: 3,00 m.
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