Ejercicio 7

10% E/S Sustituir un elemento del subsistema E/S para mejorar
Al (20%) 20% FP en un 150% sus prestaciones, asi como cambiar el hw
1200 € 70% ENT de punto flotante por otro el doble de rapido. ¢ Cuanto
A2 (80%) 40% E/S pagarias por el conjunto de estas dos mejoras?
60% ENT
Mis d ) Tantes _ 1
as de una mejora |:'|> Speedup= T - F. F F
despues 1 = (Fy+ Fp+ -+ B)+ 2+ 22+ ..+ 2
1 2 n
Tantes _ 1
En nuestro caso I:> Speedup = T = . F
despues 1 — (Fl + FZ) 4+ 142
X1 X
F, (mejora en E/S): 0.2x0.1+0.8x0.4=0.34 F, (mejora en FP): 0.2 x 0.2 = 0.04
X, (mejora en E/S): 150% m) X, =2.5 X, (mejora en FP) =2
Speedup = 1 557 = 1.29 Speedup = A Coste = 1.29 = ©05%€despues g;;toeieslpﬁgé-w X
1 —(0.34 +0.04) + % + = Costegnes

|:> Se pagarian 1548 — 1200 = 348 € por las dos mejoras



Ejercicio 8

X;=5 F,=20% ¢éF5 para alcanzar un speedup de 57
X,=7 F,=25%
X; =10
antes 1
Speedup = fes — I -
despues — ~ 14 -2,4°3
p 1 (F1+F2+F3)+x1+x2+x3
1
= 5= 02 025 F
1 —-(0,2+4+0,25+F,) + =+ +18

m) F,=0,473 ®) F,=473%



Ejercicio 9 _ ,
Nueva tarjeta controladora que ahorrara la
mitad de accesos a la memoria de video a
20% accediendo a la RAM de video costa de duplicar los accesos a los puertos. Si

2% en ops de E/S sobre los puertos de la controladora el PC costd 1000, écudnto dinero podria
gastarse como maximo en sustituir la

controladora?

- Mejora en el tiempo invertido en los accesos a memoria (el tiempo se reduce a la mitad): x, =2

- Mejora en el tiempo invertido en los accesos a los puertos (el tiempo se duplica): x,=1/2;
(en realidad lo que hay es un empeoramiento)

Speedup = Pantes _ 1 _ 1 .
Taemes 1 —(F, 4 F) + 0422 1 — 024002+ %2+ %?22
1 2 177
Coste
SDGEdup = A Coste =1,087 = - tdespues
0S eantes

COSte ospues = 1,087 x 1000 = 1087 € ==m)  Se pagarian 1087 —1000 =
87 € por la nueva tarjeta



Problema 10

a)

Con un computador:

Speedup Rel Speedup/Coste | Aprovechable?

Base (PAM1) 2000 1/2000 = 5x10*4 No (Speedup = 1)
PAM1+DSPX 2400 1,33 * 1,33/2400 = 5,4x10* No (Speedup = 1.33)
PAM2+DSPX 2700 2 ** 2/2700 = 7,4x10* Si (Speedup =2)

* EI 50% de la aplicacién duplica la veloclidad (de 100 a 200 MFLOPS). Luego: F= 0,5 y x=2.
1
Speedup = i 1,33
2

** Debido al solapamiento de “Generar modelo” y “Analizar resultados” con la actuacion del

DSPX el tiempo se reduc;? alamitad: T eiora = T sin mejora/ 2
Por tanto, Speedup = ——L2 =2

Tme jora



Problema 10 (cont)

Con dos computadores:

Speedup Rel Speedup/Coste Aprovechable?

2 Comp+PAM1+ 3200 2/3200 = 6,3x10* Si (Speedup) =
Lic adicional

2 Comp+PAM1+ 4000 * 2,66 ** 2,66/4000 = 6,7x10* No (gasto > 1500)
2 x DSPX +
Lic adicional

2 Comp+PAM2+ 4300 4 Fx*E 4/4300 = 9x10*4 No (gasto > 1500)
2 x DSPX +
Lic adicional

* 3200 + 2 DSPX
**  2x1.33 (tenemos dos computadores)
k% 2 x 2 (tenemos dos computadores)

Con tres computadores:
Fuera de presupuesto

Conclusion: la mejor opcidon es 1 computador con PAM2+DSPX, dado que ofrece la mejor
relacidon speedup/coste dentro del presupuesto.




Problema 10 (cont)

b)

Gen Modelo consume el 30% del tiempo. Luego el tiempo total =2,5/0,3=8,33 s

m_ MFLOPS

Gen Modelo 2,5 2,5x80x10° = 200x10°
(30%)

Sim Comportam  8,33x0,5= 100 4,17x100x10° = 417x10°
(50%) 4,17

Analizar resul 8,33x0,2= 70 1,67x70x10° = 117x10°
(20%) 1,67

TOTAL 734x10° operaciones



Ejercicio 11

(a) Aumentar la frecuencia de reloj en un 15 % a costa de

CPlp =4; CPl = 20; CPI, ., = 1.33 aumentar a 23 los CPI de las instrucciones de raiz
25% de operaciones en PF cuadrada.
2% de raices cuadradas (b) Reducir a 2 los CPI de las instrucciones en PF

¢Qué opcidn es la mas acertada?

CPlyriginal = 0,25%4 +0,02x20 + 0,73x1,33 = 2.37

a) CPI,=0,25x4 +0,02x23 +0,73x1,33 =2,43 f, = 1,15Xf iginal
Speedup _ Tantes — Noriginal X CI:)Ioriginal X toriginal _ CPIoriginal X toriginal _ 2,37 X 1/foriginal =1,12
) Tdespues NaXCPIaXta CPIaXta 2,43)(( 1 )
1'15 1:original

b) CPl,=0,25x2 +0,02x20 + 0,73x1,33 = 1,87 tp = t original

Speedupb _ Tantes — Noriginal X CP[originaI X toriginal _ CPIoriginal — 2’37 — 1,26

Tdespues Nb X CPIb X tb CPIb 1,87

Speedup, > Speedup, |:> La opcion b es mejor



Ejercicio 12

El n2 total de instrucciones, N, es 1012 . EI CPI es 2.
EI T de ejecucion de las op en PF es el 20% del total
El n2 de instrucciones en PF es el 10% del total = 0,1 x 1012

En general: T=NxCPl xt=1012 x2xt

Las instrucciones en PF consumen el 20% del tiempo de ejecucion. Luego:

Tor =0,2T; Sustituyendo: T,-=0,2(2x10*? xt)=0,4 x10% xt

Pero también: T,. = Npe x CPl x t = 0,1x 10%2 x CPl,. x t;
lgualando:

0,4 x10'2 x t=0,1x 102 x CPl,. x t; De donde: CPl . =4
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