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Cuestion

Hallar la tension en la resistencia en régimen estacionario.

@ [

Respuesta

Se aplica superposicion, por lo que el problema se divide en los dos siguientes:

el w0 e

Continua

En el de continua se aplica que en régimen estacionario, por ser continua, se debe cumplir
dX , du , , . .
que — =0, porloque i = CTC =0=u, =R-i=0. Por tanto, en régimen estacionario,
t t

la fuente de continua no aporta tension en la resistencia, ya que cae toda en el condensador.

Alterna

En el problema de alterna se aplica divisor de tension por ser impedancias en serie:
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jro-R-C

I+j-o-R-C
el modulo es 0 y la fase 90°, mientras que para frecuencias altas (o—), el méduloes 1y
la fase 0°. Esto quiere decir que para frecuencias bajas, la tension en la resistencia sera
practicamente nula y adelantada 90° respecto a la fuente, mientras que para frecuencias
altas, la tension en la resistencia practicamente coincide con la de la fuente. Esto se debe a
que un condensador se comporta casi como un circuito abierto para frecuencias bajas y casi
como un cortocircuito para frecuencias altas.

Analizando el término se puede observar que para frecuencias bajas (0—0),

Para frecuencias medias, el modulo estd entre 0 y 1, y la fase entre 90° y 0°. De hecho, la
frecuencia caracteristica es w=1/(R-C), para la cual el médulo es 1/\2 y la fase 45°.

Si se quiere la ecuacion temporal de la tension en la resistencia en régimen estacionario
senoidal, y suponiendo que 2, =U,, - sen(w-t), se tiene que:

uy(t)= wRC -Uca-Sen(a)-t+%—arctg(a)-R-C))

J1+(o-R-CY

La solucidn final es la suma de la solucion continua y alterna. Como la solucidon continua es
nula en este caso, la solucién final coincide con la alterna.



