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PROBLEMA  2. (Media geométrica con la nota de las fichas) 

El circuito de la figura es el de la Ficha nº 11, en el que se han eliminado dos de los tres condensadores y se ha 
cortocircuitado una bobina. 

La frecuencia de conmutación del interruptor es 100kHz + 10 * abcd, siendo abcd las 4 últimas cifras del DNI de la 
persona que realiza este problema. 

  

 

Datos: 

Pin = Po = 100W 
Vin = 12V 
Indice de modulación de frecuencia, 
mf = 30 

El objetivo de este problema es identificar las principales diferencias entre las modulaciones UNIPOLAR y BIPOLAR. Para 
ello, se pide: 

a) Dibujar la tensión e intensidad en la salida, así como en los interruptores de potencia: vout(t), iout(t), iS1(t), iS2(t), vds1 (t), 
vds2 (t) 

b) Comparar el contenido armónico de ambas modulaciones 

Documentación a entregar: 
Se subirá a Moodle un único fichero comprimido que debe contener: 

• Fichero (pdf) con los cálculos teóricos y explicaciones manuscritas. Se hará referencia a las figuras o pantallazos del 
fichero de powerpoint) 

• Fichero (Powerpoint) que contenga exclusivamente figuras o pantallazos de las simulaciones, debidamente numeradas 
para poder hacer referencia a ellas en el manuscrito (pdf) 

• Fichero de simulación utilizado en la generación de los documentos anteriores 


