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PROBLEMA 2. (5puntos)

El circuito de la figura es un convertidor Flyback de 2 salidas, version reducida del convertidor de Ficha n2 5, en el que
el rizado de tensidn de los condensadores de salida es menor que el 1% de cada tensidn de salida. Se pretende disefiar
el circuito tanto en Modo de Conduccién Discontinuo (MCD) como en Modo de Conduccion Continuo (MCC)

La frecuencia de conmutacion del interruptor, f., es 10kHz + abcd, siendo abcd las 4 dltimas cifras del DNI de la persona
que realiza este disefo.
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Vs — 2. Vin =48V

| Vo1= 5V ; Vop = 15V
Nt Caso A, en MCC: lo1 = 5A ; lo, = 15A
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' o Caso B, en MCD: lo1 = 15A ; o, = 5A
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Pudiendo utilizar el fichero de simulacidn de la ficha n25 para contrastar los calculos tedricos, asumiendo todos los
componentes ideales, se pide, para el caso A:

a) Calcular el valor de la relacién de transformacién ng : ng @ ns;

b) Calcular el valor de la inductancia magnetizante, medida desde el primario

c) Representar graficamente en papel la forma de onda de la intensidad que circula por el primario inp(t) y la
potencia entrante por el primario, acotando sus valores mas significativos Pnp(t).

d) Representar graficamente en papel la forma de onda de la intensidad que circula por los secundarios insi(t) y
ins2(t)

e) Calcularlos valores de C; y C;

f)  Calcular la potencia media disipada por cada uno de los diodos si su tension de codo es de 0.6V

Pudiendo utilizar el fichero de simulacién de la ficha n25 para contrastar los célculos tedricos, asumiendo todos los
componentes ideales, se pide, para el caso B:

g) Calcular el valor de la relacién de transformacion np : ng : ns,

h) Calcular el valor de la inductancia magnetizante, medida desde el primario

i) Representar graficamente en papel la forma de onda de la intensidad que circula por el primario inp(t) y la
potencia entrante por el primario, acotando sus valores mas significativos Pnp(t).

j)  Representar grificamente en papel la forma de onda de la intensidad que circula por los secundarios insi(t) y
ins2(t)

k) Calcular los valores de C; y C;

I)  Calcular la potencia media disipada por cada uno de los diodos si su tensidn de codo es de 0.6V

Documentacion a entregar:
Se subird a Moodle un Unico fichero comprimido que debe contener:
e  Fichero (pdf) con los calculos tedricos y explicaciones manuscritas. Se hara referencia a las figuras o pantallazos del

fichero de figuras (pptx)

e  Fichero (pptx) que contenga exclusivamente figuras o pantallazos de las simulaciones, debidamente numeradas para
poder hacer referencia a ellas en el manuscrito (pdf)

e  Fichero de simulacion utilizado en la generacién de los documentos anteriores
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