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APELLIDOS, NOMBRE

Cuestion 1

La distancia de Hamming de dos datos corresponde con el nimero de bits diferentes que tienen.
Los bits deben compararse posicion a posicion. Asi, por ejemplo la distancia de Hamming de
los datos "00010011" y "10010010" es de dos, debido que los bits que ocupan la posicion LSB

y MSB son diferentes.

1- Indicar justificadamente cual debe ser el tamafio de la salida S.

(5 ptos)

2- Completar el siguiente cdédigo VHDL para que modele un circuito que calcula la
distancia de Hamming de dos datos (A y B) de 16 bits. El cdigo debera ser sintetizable.

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity C1 is
port(
A :in std_logic_vector(15 downto 0);
B :in std_logic_vector(15 downto 0);
S :outstd_logic_vector( downto 0));
end C1;
architecture rtl of Clis

signal aux : std_logic_vector(15 downto 0);

begin
aux <=axorb;

end rtl;

(10 ptos)
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Cuestion 2
Crear el codigo VHDL sintetizable que modele el circuito de la figura.
(10 ptos)
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library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity C2 is
port (
A,B :instd_logic;
C,D :instd_logic;
S :out std_logic);
end C2;
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Cuestion 3

Para el modela de un contador en VHDL se ha utilizado el siguiente cddigo.

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity cntl is
port (clk :in std_logic;
rst :in std_logic;
salida : out std_logic_vector(2 downto 0));
end cntl;
architecture arq of cntl is
signal cuenta : unsigned(0 to 2);
begin
process (clk, rst)
begin
if (rst="1") then
cuenta <= (others =>'0");
elsif (clk'event and clk = '0") then
cuenta <= cuenta+1;
end if;
salida <=std_logic_vector(cuenta);
end process;
end arq;

1- Completar la siguiente grafica

RST
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(15 ptos)
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Cuestion 4

Se ha realizado el disefio de un detector de pulsos en una linea de datos, mediante una maquina de
estados. Su funcionamiento se muestra en la figura siguiente con una secuencia de entrada de ejemplo,
y es el siguiente: el sistema detecta cuéndo en la entrada E se ha recibido un pulso de cualquier duracion,
activandose a nivel alto la salida S durante un ciclo de clk una vez que E pasa a nivel bajo. El sistema
tiene una sefial de inicializacion RST (activa a nivel alto) que lleva la maquina a su estado inicial.
NOTA: El sistema no permite la llegada de dos pulsos consecutivos en un intervalo de tiempo inferior
a un periodo de clk.

Detector

CLK | de pulsos s E ’_.‘ ’_ ______ _| ,_‘ I_\_

1- Indicar, razonadamente, el tipo de la maguina (Moore o Mealy) de que se trata.
(5 ptos)

2- Dibujar el grafo de funcionamiento del sistema secuencial realiza la deteccion de pulsos.
(10 ptos)
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3- Crear el codigo VHDL, sintetizable, que modele el sistema anterior.
(20 ptos)
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Cuestion 5

Generar el codigo que permita simular el circuito de la cuestion anterior. Teniendo en cuenta
que se debe generar 4 activaciones (nivel alto) de la sefial E con las siguientes duraciones: 323
ns, 128 ns, 13 ns y 27 ns. La sefial E siempre se activara coincidiendo con el flanco de bajada
de la sefial clk y permanecerd a nivel bajo durante 3 flancos de bajada de clk, siendo la

frecuencia de esta Ultima sefial igual a L00MHz.
(25 ptos)
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