NO se permite el uso de CALCULADORA, NI de material auxiliar

NOTA: Conviene que, con el fin de poderle comentar el examen, ponga su n° de telefono en la hoja
del examen.

Tenemos 4 osciladores de relajacion construidos con UJTs que
generan los pulsos con los que disparan a los SCRs. Estos pulsos
generados en el UJT los conformamos adecuadamente de forma que
podemos usarlos como 4 trenes de pulsos digitales que acttiian como
sefiales de entrada (datos y control) de una Mini-ALU de la siguiente
forma:

1) Agrupamos los 4 trenes de pulsos para formar palabras de 4 bits,
A1ApB1By, que son los datos de enfrada de un codificador con
prioridad en el que el orden de la prioridad es: A1>Ay>B+>By.

2) Estos mismos trenes de pulsos los agrupamos de dos en dos para
formar 2 palabras de 2 bits cada una, A(A+A¢), B(B1By), que son los
datos de entrada sobre los que va a operar la Mini-ALU.

La Mini-ALU realiza 4 operaciones (2 Iégicas y 2 aritméticas) sobre
las 2 palabras de 2 bits, A(A+Aq) y B(B1By), cuyos resultados los
presenta en la palabra de salida F(F:Fy). Para el control de las
operaciones usamos 2 sefiales, S y M. Con la seftal S debemos
controlar la funcion y con M el tipo de funcion, logica o aritmeética en
C-2. Asi, la tabla de verdad de la mini-ALU es:
S M=L M=H

L A+B A minus B
H AB A minus 1

La prioridad para realizar estas operaciones es:
a) Sitiene la prioridad A4, realiza la operacion: A minus B
b) Sitiene la prioridad Aq, realiza la operacion: A minus 1
¢) Sitiene la prioridad B, realiza la operaciéon: A+ B
d) Sitiene la prioridad By, realiza la operacién : AB

En cada momento queremos visualizar el equivalente en decimal del
resultado de la operacion que ha realizado y del rebose, si lo hay.
Para ello usamos dos visualizadores 7-segmentos, uno para la
magnitud del resultado y otro para el signo (un menos cuando el
resultado es negativo y apagado cuando es positivo) y un led adicional
que se enciende cuando la operacion da lugar a Rebose.
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La siguiente figura muestra el diagrama de bloques del sistema a
disefiar
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CUESTIONES A RESPONDER

1. Oscilador de Relajacién: (Es muy importante que responda de forma clara y
precisa a esta pregunta).
1.1.Explique el principio de funcionamiento del oscilador de
relajacion y apliquelo al disparo de un SCR mediante un UJT.

1.2. Dibuje las formas de onda resultantes.

2. Codificador con Prioridad. Disefie un codificador con la siguiente
prioridad: A>Ap>B4>Byg

3. Mini-ALU: Diserie la Mini-ALU que se ha descrito previamente y
dibuje el circuito minimo completo de dicha mini-ALU.

4. Visualizador: Disefie el Codificador para la visualizacion de los
resultados y del rebose, R.

5. Circuito completo:

5.1.Dibuje el circuito completo a nivel de puertas (salvo la ALU que
ha sido dibujada previamente y que aqui la debe considerar
como un blogue funcional) y especifigue los valores que
aparecen en el visualizador cuando la palabra de entrada
es A1 Ao 81 Bo =1101 )'4 cuando es A’1A’o 8’1 B’o =0010
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