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Examen - Mayo 2017

Lee atentamente antes de comenzar el examen

= El examen consta de un test y 4 ejercicios. Cada uno de ellos vale 2.5 puntos.

= Los ejercicios se encuentran grapados en este cuadernillo. Realizar en primer lugar el test. Una
vez entregado éste junto con las hojas de preguntas, puedes sacar todo el material de apoyo
que consideres necesario para realizar los problemas (arranca las hojas con el enunciado de los
ejercicios).

= Los ejercicios se entregaran por separado junto con la hoja del enunciado del ejercicio corres-
pondiente

= Esta prohibido el manejo del teléfono mévil durante el examen asi como tener éste encima de
la mesa.

= No se resolveran dudas, salvo las derivadas de la interpretacion de los términos expuestos en
este enunciado.

= Fl test consta de 30 preguntas. Solo existe una respuesta valida. Las respuestas correctas
suman 1 punto las incorrectas restan 1/3.

= Indica en la hoja de respuestas del test el modelo de examen al que has respondido



Apellidos:

Nombre:

= 1.- La figura representa una secciéon de una viga de hormigén armado, de ancho
b=35cm, sometida a momento positivo Md=25 t-m (sometida a traccién en la
parte inferior). Determinar:

1. El canto h en miltiplos de becm, para que no sea necesaria armadura de compresion
(As2 = 0)
2. Armadura inferior de la seccion (As;) utilizando barras de 20mm de diametro
3. Armadura de la seccion para un momento flector Md= 30 t-m, comprobando
a) Separacion entre armaduras
b) Cuantia mecanica minima

¢) Cuantia geométrica minima

As? Md= 25t-m
d (cm
\em) h (cm)
As1
————————— 7vd’:30m
——60 cm—

DATOS:
- HA-25
- B-400-SD
- v = 1.50
-v. = 1.50
-vs =1.15

- Tamano maximo del arido: 20 mm - Estribos: @6mm



Apellidos:

Nombre:

= 2.- Para el pilar de la figura, se pide:

Nk=75t
Mk=4,5t-m . L
SECCION 3,50 m
30cm x 30 cm

1. Calcular el armado longitudinal, utilizando el d4baco de armado con 8 barras, compro-
bando:

a) Cuantia geomeétrica minima
b) Cuantia mecanica minima

¢) Cuantia mecénica maxima

DATOS:

- Altura del pilar: 3.50 m

- Dimensiones del pilar: 30cm x 30cm
- Armadura longitudinal del pilar: g16mm
- Estribos del pilar: g6mm

- Recubrimiento nominal = 30 mm

- HA-25

- B-500-SD

-y = 1.50

- v. = 1.50

-vs =1.15



Apellidos:

Nombre:

= 3.- La figura representa la unién de un arriostramiento a la estructura mediante
una cartela de transicion. Dicho tirante esti sometido a un esfuerzo de traccién
de 250 kIN. Se pide:

Determinar el posible perfil del tirante para aguantar el esfuerzo arriba mencionado.
Definir la soldadura 1 y 2.
Definir la soldadura 3.

Definir la posible dimensién de la cartela.

A

Que posibles soluciones se podrian adoptar si la cartela de transicién no tuviera las
dimensiones adecuadas.

DATOS:
- Acero de cartela y tirante 5-275



Apellidos:

Nombre:

4.- Dimensionar y armar una zapata cuadrada centrada con una carga sin
mayorar de 84.5 Tn y una tensién admisible del terreno de 1.65 Kp/cm?

DATOS:

- PILAR de 25 x 25 ¢cm

- Acero B-500 S

- Hormigén HA-25

- Coeficiente de mayoracion de acciones = 1.6



