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Efectronica Digital Junio 2009 (1° parte}
Cuestidn 1 (1.5 puntos)

El circuito de la Figura 1.1 pertenece a un sistema de acceso para usuarios sutorizados a escribir informacion en
dispositivos. El sistema completo incluve cuatro dreas con cuatro dispositivos cada una de ellas, aungue en ka figurs se
muesira (nicamente la conexidn ab drea 2. La entrada del sistema es un cédige de 12 bits [D;,.10,] segdn se muestra en
la Tabla 1.1, Cada usuario tiene, en cada drea, dispositivos penmitidos para él, tal v como se indica en la Tabla 1.2, Para
que un usuario pueda escribir informacidn en sw/s dispositiveds permitido/s debe activarse el drea correctamente
medianie fa sefial 855, v el usuario debe introducir su codigo de usuario.
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1. Escriba el codige de [Dr;.Dp] para el sigulente caso: se introduce une de los cddigos de activacion vélidos para el
drea 2 (el codigo 8h) v el usuario 4 escribe ia informacion Ch. {0,3 ptos.}
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2. Empleando el menor nGmere posible de puertas logicas adicionales, complete las conexiones en el cireuito
mostrado a continuacion para que el sisterna de acceso a los dispositives del drea 2 funcione de la forma deserita en

el enunciado y en la Figura 1.1. Cada dispositivo se habilita mediante una seftal G . (0,6 ptos.)
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3. Para habilitar el area 2 debe activarse correctamente la seflal S82, implementada en ¢l bloque de activacién de drea
de la forma: SS2=D,,-D,-Dy+D,-Dy+ D, -Dy- D, . Complete las conexiones del circuito mostrado a
continuacidén para que active correctamente el drea 2 del esquema de Iz Figura 1.1, sin emplear ningin elemento

adicional. Indique qué cddigos de activacion son validos. . {;\i&i St (0,6 ptos.)
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Cuestion 2 (1,5 puittos)

Se desea implementar la operacidn R=(X-2'Y) con dos operandos enteros X ¢ Y de 7 v 6 bits respectivamente
{Xe oo KXo (Vs oo, Yo) expresados en C2, El resultado de [z operacion se obtiene en R de & bits (R, ..., Rg) también
en C2. Para realizar esta operacion se dispone del cireuito de la Figura 2.1, que consta de dos ALUs 7418382, cuva
tabla de funcionamiento se muestra en las caracteristicas anexas,
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Figura 2.1

I. Realice las conexiongs necesarias en el circuito de la Figura 2.1 para que funcione de la manera descrita, sin
emplear elementos adicionales, y evitando desbordamiento. Eliquete claramente los pines asociados con fos dos
operandos (Xs, ..., X). (Y, ..., Yo) v con el resultado (Ro, ... R). (1 ptos)
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2. Indique razonadamente el margen de valores posibles para R, v justifique que no se produce desbordamiento.
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Cuestion 3 (1,5 puntos)

Dado el circuito de la Figura 3.1, y teniendo en cuenta las caracteristicas del 7415138 que se proporcionan, complete ef
cronograma de la Figura 3.2,
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Cuestion 4 (1,5 puntos)

A partir del circuite de la Figura 4.1, se pide:
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Figura 4.1, Circuito secuencial.

i. Indique la secuencia decimal que seguird el registro (QpQcQrQ,) desde el momento de conexion de la
alimentacion, por cada flanco de su entrada de reloj, CLK 1. (0,5 ptos)

2. Complete en la tabla siguiente la evolucidn de las salidas del contador y del registro. {1 ptos)
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Cuestién 5 (1,5 puntos)

Se desea implementar un circuito secuencial sincronoe capaz de detectar el cambio de nivel de una sefial X de *H™ 2 ‘L.
Para cllo, el circuito que se debe disefiar, recibe una tnica entrada, la sefal X, y debe activar una salida Z a nivel bajo
durante, como maxima, el tempo de un ciclo de relo al detectar un flanco de bajada en X, manteniendo Z desactivada
posteriormente hasta ta aparicion de un nuevo flanco,

X Circuito a Z
diseflar
1. Dibuie los grafos correspondientes a un autémata de Moore y de Mealy. (0,5 ptos.)

2. Indique las diferencias de funcionamiento que se observarian en 7 al implementar ambos circuitos. (0,3 ptos.)
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Dado el siguiente grafo, realice los pasos necesarios para la obtencion de la funcidn légica de la salida Z (no es
necesario que obtenga las funciones de las entradas de los biestables ni que implemente el circuito). (0,7 ptos.)
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Por ersor tipografico en ef enunciado, fa s
utilizacidn de ambas notaciones en la solucién ¢s correcia,

iida se depota simulténesmente como £ ¢n o parrafd esorito v 5 en el grafo. Como es iogico, la




